Сведения о техническом состоянии сетей ГУП «Моссвет»
Количество аварийных отключений, оформленных актами расследования аварий по границам территориальных зон деятельности и объем недопоставленной электроэнергии

	2011

	Месяц
	Кол-во, шт.
	Недоотпуск,

кВт-час


	Январь
	8
	240

	Февраль
	4
	116

	Март
	5
	168

	Апрель
	4
	172

	Май
	5
	152

	Июнь
	4
	132

	Июль
	5
	120

	Август
	3
	142

	Сентябрь
	4
	126

	Октябрь
	5
	132

	Ноябрь
	6
	220

	Декабрь
	6
	210

	ИТОГО
	59
	1930


1. Основные причины аварий:
- Пробой изоляции – 24%
- Естественный износ и старение – 21%

- Механические повреждения – 36%

- Дефект конструкции, изготовления – 5%

- Недостатки эксплуатации – 8%

- Атмосферное воздействие – 6%

2. Перечень мероприятий по снижению количества аварий на 2011г.
- Замена устаревшего и отработавшего нормативный срок оборудования

    на современное (74 пунктов питания)
- Проведение планово-предупредительных ремонтов, осмотров оборудования (4325)
- Проведение тепловизионного обследования электроустановок (271)
- Проведение замеров электрических нагрузок и равномерное их распределение (4325)
- Проведение работ по расчистке трасс воздушных линий от поросли, уборка угрожающих
   падением деревьев (18 км)
- Проведение технического освидетельствования электрооборудования, отработавшего нормативный срок (128)
